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‘ Technologie de lixiviation

alcaline

Le procédé de lixiviation alcaline permet d'extraire
I'uranium du minerai concentré, suivi d'un procédé de
lixiviation solide-liquide séparation, échange d'ions et
précipitation pour produire de I'oxyde d'uranium de haute
pureté.

Le yellowcake (oxyde d'uranium) sera transporté par
camion sous escorte jusqu'au port de Nouakchott, d'ou

il sera expédié a des convertisseurs internationaux, tres
probablement en Europe, aux Etats-Unis ou en Asie.

Préparation a la réglementation

Avec l'obtention des permis d'exploitation et les permis
environnementaux, ainsi qu'une licence miniére de 30
ans, une convention miniere et des permis de production
d'uranium ; Tiris dispose de toutes les autorisations
nécessaires pour développer et exploiter la mine.

Le cadre environnemental, social et de gouvernance
d'Aura Energy est congu pour développer et exploiter Tiris
conformément aux normes internationales les plus strictes
et vise a apporter des avantages partagés a la Mauritanie
et aux parties prenantes.

Q,g, Mise en service et montée en puissance

US$499M

NPVg% (A$734M)

IRR-39%

post tax

US$35.7/lb

U,0g — low AISC

payback 2.25 years

US$1.5B

life of mine
post-tax cash flows

2.2Mlbs

uranium per year
during first 10 years

Potential

expanding Mineral Resources
& production rates

1.8Mlbs/yr over 25 years
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Développer les métaux et les minéraux pour un avenir énergétique plus propre



